






AB Berg & Berg, S-37252 Kallinge
10
EN 14342
Multilayer parquet 14 mm

Density and Thickness > 500 kg/m³ ; 14 mm

Reaction to fire Dfl-s1

Release of formaldehyde E1

Breaking strength NPD

Slipperiness NPD

Thermal conductivity 0,15 W/mK

Biological durability Class 1

3 | Skötsel

Berg & Bergs golv är levererade med en yta av Bona lack eller High Solid naturolja. 
Båda yt-behandlingarna uppfyller höga krav på kvalitet, skönhet, livslängd och enkel 
skötsel. Om en olyckshändelse inträffar finns det lagnings-material av olika slag. 
Vidare information finner du på www.berg-berg.com.

3.1 ATT UNDERHÅLLA ÄR BÄTTRE ÄN ATT REPARERA
Det är viktigt att börja med rätt underhåll. Om ni följer följande råd så minskar tiden 
för underhåll och skötsel: 
> Ta bort lös smuts med sopborste eller dammsugare. 
> En bra avtorkarmatta vid entren håller sand och smuts borta från parkettgolvet 
och  minskar städningen.
> Förse alla möbler med möbeltassar. Tänk på att använda skyddsmatta under  
kontorsstolar med rullar. 
> Vatten orsakar svällning och krympning som kan resulterar i springor eller 
sprickor. Därför är det viktigt att torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt. 
Blomkrukor m.m. skall inte stå direkt mot golvet.
> Torr inomhusluft och hög temperatur eller golvvärme orsakar, speciellt på vintern, 
springor och sprickor i trä. Ett optimalt inomhusklimat är när luftfuktigheten ligger 
mellan 50 – 60 % RH och ca 20 grader C. Luftfuktigheten får aldrig sjunka under 
35 % RH för då finns det risk för fogöppningar och sprickor i ytskiktet. Tänk på att 
inte täcka golvet med madrasser och stora kuddar om ni har installerat golvvärme, 
för det ger en högre temperatur på golvytan.
> Felaktig skötsel, sand, microdukar, sura eller alkaliska medel, lösningsmedel 
och metallkontakt kan påverka ytskiktet och orsaka tryckmärken, repor eller färg-
föränd-ringar.
> Använd de nedan angivna tillverkarnas produkter för rengöring och skötsel.

3.2 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV LACKAD PARKETT 
Berg & Bergs golv är lackade med en UV-lack i 5 skikt. Fläckar eller alla sorters väts-
kor skall omedelbart torkas bort. Ytan rengörs regelbundet med dammsugare. Vid 
behov kan golvet torkas av med en väl urvriden skurtrasa. Tillsätt eventuellt några 
droppar milt rengöringsmedel. Tillse dock att det aldrig innehåller någon form av 
vax. Kom ihåg att aldrig “blaska” vatten på golvet. Viktigt är att använda dörrmattor, 
så att smuts och sand stoppas vid entrén. Förse dina möbler med möbeltassar så att 
repor undviks. Fläckar från t ex gummi, olja och asfalt tas bort med lacknafta.

3.3 UNDERHÅLL AV FABRIKSOLJADE GOLV
Oljade golv från Berg & Berg har behandlats med Oil N°8 från fabriken med 
 undantag enligt nedanstående tabellen*. Efter läggningen räcker det att torka 
 golvet fuktigt med Faxe oljevård eller Faxe/Woca träsåpa.
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DIREKT EFTER 
INSTALLATION 

UNDERHÅLL/
STÄDNING

*
Norrlands furu natur 
och Ek XS natur

Faxe underhållsolja
natur eller 

Woca underhållsolja 
natur

Oljevård matt
eller såpa

Alla andra naturoljade produkter Oljevård matt 
eller såpa natur

Oljevård matt 
eller såpa natur

*
Berglönn, Ek Gotland och Ek dubbelt 
borstat vit, samt Norrlands furu vit, 
extra vit och Ek XS vit

Faxe  underhållsolja 
vit eller 

Woca  underhållsolja 
vit

Oljevård vit 
eller såpa vit

Ek Råträ effekt Färdig att användas Oljevård vit 
eller såpa vit

Alle anderen weiß geölten Produkte Oljevård vit 
eller såpa vit

Oljevård vit
eller såpa vit

REKOMENDATION
Vid hög påfrestning (tex kök, entré) ger en maskinell inoljning med Faxe 
 underhållsolja eller Woca underhållsolja ett nödvändigt extra skydd. Om man 
ska göra en första inoljning med träolja måste smutsiga ytor först rengöras med 
Faxe eller Woca intensivrengöring.

Viktigt
Ek Rråträ effekt är färdigbehandlad och skall inte underhållsoljas. Vid en eventuell 
framtida renovering skall golvet torkas av medintensivrengörare från Faxe.


